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TorPZURR® Anhéanger
Die Hochlader-Modellreihe




—) Durchschlagender Vorteil: Niedrige Ladehohe!

I Befahrbare Hochlader Typ TK 2702 bis 3502 Preisliste 7.0

® TK - hydraulisch kippbare Ladefliche

Super-Serienausrustung:

Gurtbefestigung seitlich und vorne am
Rahmen in patentiertem Zurrprofil.
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Zurrprofil verzinkt und blau
kunststoffbeschichtet.

ﬁa.r@chichtung bei Rahmenteilen in allen
RAL-Farben lieferbar
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Hdchst belastbare Bodenflache aus
langlebiger, rutschhemmender
21mm-Siebdruck-Multiplex-Platte,
wasserfest verleimt und
kunststoffbeschichtet.

Boden in feuerverzinktem
Zurrprofil geschiitzt
montiert (Anfahrschutz).

Bordwande, 350 mm hoch, aus hochwertigem
25 mm eloxiertem Aluminium-Planésen-
profil, versenkte Verschliisse. 3seitig
abklappbar und werkzeuglos abnehmbar,
dadurch mit wenigen Handgriffen als
Plattformanhanger auch einsetzbar fiir das
BARTHAU Container Transportsystem.

Auflaufbremse mit Riick-
fahrautomatik, V-Deichsel. §* .
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] nehmbar. Aufbauméglichkeit
fur Dachgestell, Aufsatz und

TK mit Ladefliche hydraulisch [ Galerie

kippbar mit leicht bedienbarer
Handpumpe mit groRem Olvor-
ratsbehélter.
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Schweres Stiitzrad, automa- “’\“‘_. e
tisch umklappbar, platzsparend . \‘e'\\e 6@‘\0
in den V-Zugholmen montiert. s
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Spezielle 10 oder 12 Zoll-Breit- bzw.
Ballonreifen fiir niedrigste Ladehdhe,
generell fabrikneue Reifen, keine runder-
neuerten, hohe Tragfahigkeit.

Extralange iiberfahrbare,
stabile Heckklappe, mit flacher
Anfahrkante fiir kleine Rader

N . und Rollen, mit Alu-Riffelblech-
Geschiitzt angebrachte Beleuchtungseinheit mit  pg|ag jetzt serienmaBig. So

NebelschluBleuchte und Riickfahrscheinwerfer. 5nnen auch Fahrzeuge mit
LichtanschlufR: 13poliger Eurostecker. wenig Bodenfreiheit und langem
vorderen oder hinteren Uber-
hang (Spoiler) verladen werden.

Superweiche Tandem-Gummifederachse, durch-
gehendes Achsrohr und Einzelradaufhéngung,
vollkommen wartungsfrei, komplett feuerverzinkt.
Tandemachsen durch Segmentbauweise auch

einzeln austauschbar.

StoRdampfer fiir sicheren Transport bei bester Stralen-
lage gegen Mehrpreis lieferbar, (bei auf deutschen
Autobahnen Pflicht).

Verwindungsfreie, vollkommen geschraubte
Rahmenkonstruktion. Zusatzliche Stabili-
tatsreserve durch massive Querunterziige.
Leichter Austausch aller Rahmenteile durch
spezielle Segmentbauweise maoglich.
Rahmen und Fahrgestell komplett
feuerverzinkt.

Gitterrostklappe

Luftdurchléssig, kein Widerstand gegen
den Fahrtwind. Durchsichtig, freie Sicht
nach hinten. Selbstreinigende griffige
Oberflache. Leichte Bedienung durch
Gasfeder Unterstiitzung.
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Typ TK Ausfiihrung Bereifung/ KasteninnenmaRe (mm) MaRe iiber alles (mm) Lade- Gesamt-
Lochzahl Lénge x Breite x Hohe Lange x Breite x Hohe héhe gewicht
TK 2702 Tandem 195/50R10/5 4120 x 1820 x 350 5655 x 1890 x 1660 540 mm | 2700 kg'| 1850 kg
TK 2702 Tandem 195/50R10/5 4120 x 2120 x 350° 5655 x 2190 x 1660 540 mm | 2700 kg'| 1790 kg
TK 2702 Tandem 195/50R10/5 5120 x 1820 x 350 6655 x 1890 x 1660 540 mm | 2700 kg'| 1717 kg
TK 2702 Tandem 195/50R10/5 5120 x 2120 x 350° 6655 x 2190 x 1660 540 mm | 2700 kg'| 1659 kg
TK 3002 Tandem 195/50R10/5 4120 x 1820 x 350 5655 x 1890 x 1660 540 mm | 3000 kg | 2139 kg
TK 3002 Tandem 195/50R10/5 4120 x 2120 x 350° 5655 x 2190 x 1660 540 mm | 3000 kg | 2079 kg
TK 3002 Tandem 195/50R10/5 5120 x 1820 x 350 6655 x 1890 x 1660 540 mm | 3000 kg | 2006 kg
TK 3002 Tandem 195/50R10/5 5120 x 2120 x 350° 6655 x 2190 x 1660 540 mm | 3000 kg | 1948 kg
TK 3502 Tandem 225/55R12/5 4120 x 1820 x 350 5655 x 1890 x 1760 640 mm | 3500 kg® | 2561 kg
TK 3502 Tandem 225/55R12/5 4120 x 2120 x 350° 5655 x 2190 x 1760 640 mm | 3500 kg® | 2501 kg
TK 3502 Tandem 225/55R12/5 5120 x 1820 x 350 6655 x 1890 x 1760 640 mm | 3500 kg® | 2428 kg
TK 3502 Tandem 225/55R12/5 5120 x 2120 x 350° 6655 x 2190 x 1760 640 mm | 3500 kg® | 2370 kg

Diese Typen ohne Aufpreis auf 2000 kg bzw. 2500 kg, % auf 3000 kg ablastbar, spatere Auflastung méglich.
*Fir den Containertransport geeignete Anhanger.




W Sicherer Transport bei allen Hochladern und ECO Topladern I

Mip 30
Gurthaken

MBoden

ﬂ Alu-Bordwand R

an
(-

loaiem & Lertilicaran

Mehr Ladeflache durch patentierte Ladungssicherung
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Bei Typ ET/EH und SP/TP/TK ist der Boden rundum als Zurrprofil gekantet.
Dieses Zurrprofil ist mit Bohrungen versehen und es kénnen alle 10 cm
Gurthaken eingehakt werden. Die Gurthaken sind mit Magneten versehen und
werden an der passenden Stelle fixiert. Mit unseren Gurthaken 1Rt sich die
Ladung genau an der richtigen Stelle befestigen. Mit dem SchlieRen der
Bordwand ist der Gurthaken gesichert.

Gurthaken und Zurrprofil sind GS gepriift. Die Priifung ist geman

DIN 75410-1 erfolgt.

Typ SP und TP/TK sind fiir eine Zugkraft von 800 daN(kg) gepriift.

Typ ET/EH sind fiir eine Zugkraft von 400 daN(kg) gepriift.

Es diirfen nur gepriifte Zurrgurte mit dem GS-Zeichen und passender
Zugkraft verwendet werden.

GemaRB der nach DIN 75410-1 vorgeschriebenen Anzahl von Zurrpunkten
liefern wir je nach Liange des Fahrzeuges die gleiche Stiickzahl Gurthaken
serienmaBig mit. Weitere Gurthaken kénnen als Zubehor nachbestellt werden.

Lange 2010 mm 4 Stiick
Lange 2510/ 2620/ 3010/ 3120 mm 6 Stiick
Lange 3750/ 4120 mm 8 Stiick
Linge 5120 mm 10 Stiick
Linge 6120 /7120 mm 12 Stiick

Bei Plattformanhdngern ohne Bordwéande miissen so viele versenkte An-
binderinge montiert werden, wie es die DIN 75410-1 vorschreibt.

Optimale Raumausnutzung und Verzurrmoéglichkeit. Auch
beim Palettentransport ist die Ladungssicherung jeder einzelnen
Palette moglich. Es geht kein Laderaum verloren wie bei
versenkten Anbinderingen. Das Ladegut steht nicht auf der
Anbindevorrichtung. Schmutz und Wasser kann nicht in den
Zurrmulden festfrieren. Im Abstand von 10 cm sind die
Zurrhaken einsetzbar. (Die Abbildungen sind ohne Bordwéande,
damit man die optimale Raumausnutzung sieht. So aber darf
nicht gefahren werden. Der Anhanger muss mit Bordwéanden
ausgerustet sein. Wenn die Bordwande geschlossen werden,
sind die Zurrhaken gesichert.)




