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| bel uns gefunden

® MT

® BS

® GTA/GTB

® RT/RH

® DK

® ASB
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Das sind die entscheidenden Vorteile:

Zubehor: Bordwinde, 400 mm hoch. Stirnwand, Seitenwande Bodenfléche aus langlebiger, héchst belastbarer, Zubehor: Rohrstiitzen mit doppelter

und Heckklappe gesteckt und abnehmbar, hinten Klappe mit rutschhemmender 21 mm-Siebdruck-Multiplex- Klemmbhalterung, wahlweise Teleskopstiitzen
stabilen Winkelhebelverschliissen. platte, wasserfest verleimt und kunststoffbe- 1500 kg Tragkraft (mit Steckbolzen absenkbar,
Aus hochwertiger 21 mm-Multiplex-Platte, wasserfest verleimt schichtet. Platte aus einem Stiick, ohne StoR. dazu Feineinstellung (ber eine Kurbel).

und kunststoffbeschichtet oder Aluminiumprofilen eloxiert.

Unterlegkeile aus Kunststoff Zubehor: Aluminium-Auffahr-
ab 800 kg serienmaBig. rampen, 2000 x 350 mm, in einer

Halterung unter der Ladeflache
einschiebbar. Leichte Handhabung
und geréuschfreier Transport. Uber
die gesamte Anhangerbreite
stufenlos verstellbar.
Zubehor:
Rampenhalterungsschacht
/ abschliessbar.

Geschiitzt angebrachte Beleuchtungseinheit mit
NebelschluBleuchte und Riickfahrscheinwerfer.
Lichtanschluf® 13-poliger Stecker.

Schweres Stiitzrad, automatisch

umklappbar, platzsparend in den V-
Zugholmen montiert (bei Einachs-
und Tandem-Typen).

Auflaufbremse mit
Riickfahrautomatik,
V-Deichsel.

Robuste, verwindungsfreie, voll-
kommen geschraubte, neuartige
Rahmenkonstruktion aus stabi-
len Doppel-U-Profilen. Zusatz-
liche Stabilitatsreserven durch
massive Querunterziige. Die
spezielle Segmentbauweise
erlaubt einen leichten Austausch
aller Rahmenteile bei evtl.
Beschadigungen.

Felgen mit 5-Loch-
RadanschluB.

Robuste, begehbare

Zubehor: Zubehor: Kotfliigel aus 4 mm Superweiche Tandem-Gummifederachse, durchgehendes

In der Ladeflache == \erschleifl- und starkem Aluminium- Achsrohr, vollkommen wartungsfrei, Einzelradaufhangung.

versenkte - Schutzbelag aus Riffelblech gekantet. Tandemachsen durch Segmentbauweise auch einzeln
austauschbar.

Anbinderinge. 4 mm-Aluminium-

Riffelblech. GroRe Rad/Reifenkombination:

generell fabrikneue Reifen von
Markenherstellern, keine rund-

Zubehor: StoRdampfer fiir sicheren Transport bei
bester Strakenlage gegen Mehrpreis lieferbar.

4 Stiick Gurtésen, am Rahmen Boden rundherum erneuerten, hohe Tragfahigkeit. (bei &) auf Autobahnen Pflicht)
angeschweift, zur Ladungsbe- mit Anfahrschutz.
festigung mit allen géngigen
Spanngurten.
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Typ Bereifung/ PlattformmaRe (mm) [ MaRe iiber alles (mm) Nutzlast’
Lochzahl Lange x Breite Linge x Breite x Hohe*
MT 1801 Einachs 185R14C/5 2510 x 1260 3980 x 1762 x 975 1800 kg1 315 kg 1485 kg
MT 1801 Einachs 185R14C/5 2510 x 1560 3980 x 2062 x 975 1800 kg1 385 kg 1415 kg
MT 1801 Einachs 185R14C/5 3010 x 1260 4480 x 1762 x 975 1800 kg1 405 kg 1395 kg
MT 1801 Einachs 185R14C/5 3010 x 1560 4480 x 2062 x 975 1800 kg1 470 kg 1330 kg
MT 2002 Tandem 14 Zoll/5 2510 x 1260 3980 x 1762 x 953 2000 kg 375 kg 1625 kg
MT 2002 Tandem 14 Zoll/5 2510 x 1560 3980 x 2062 x 953 2000 kg 430 kg 1570 kg
MT 2002 Tandem 14 Zoll/5 3010 x 1260 4480 x 1762 x 953 2000 kg 460 kg 1540 kg
MT 2002 Tandem 14 Zoll/5 3010 x 1560 4480 x 2062 x 953 2000 kg 520 kg 1480 kg
MT 2702 Tandem 15 Zoll/5 2510 x 1260 3980 x 1762 x 969 2700 kg2 385 kg 2315 kg
MT 2702 Tandem 15 Zoll/5 2510 x 1560 3980 x 2062 x 969 2700 kg2 440 kg 2260 kg
MT 2702 Tandem 15 Zoll/5 3010 x 1260 4480 x 1762 x 969 2700 kg2 470 kg 2230 kg
MT 2702 Tandem 15 Zoll/5 3010 x 1560 4480 x 2062 x 969 2700 kg2 530 kg 2170 kg
MT 3502 Tandem 185R14C/5 2510 x 1260 3980 x 1762 x 975 3500 kg3 420 kg 3080 kg
MT 3502 Tandem 185R14C/5 2510 x 1560 3980 x 2062 x 975 3500 kg3 480 kg 3020 kg
MT 3502 Tandem 185R14C/5 3010 x 1260 4480 x 1762 x 975 3500 kg’ 515 kg 2985 kg
MT 3502 Tandem 185R14C/5 3010 x 1560 4480 x 2062 x 975 3500 kg3 590 kg 2910 kg
MT 3502 Tandem 185R14C/5 3010 x 1860 4480 x 2362 x 975 3500 kg3 665 kg 2835 kg

Ablastung und spatere Auflastung moglich

1 2 ¢ mit Bordwand 400 mm
auf 1600 kg, auf 2500 kg, auf 3000 kg.

5
Bei Zubehor Bordwande verringert sich die Nutzlast um 50 kg.
Bei Zubehor Aluminium-Auffahrrampen verringert sich die Nutzlast um 50 kg.
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SerienmaRig Plattform ohne Rampen und Bordwande (Abbildung mit Zubehér Aluminium-Riffelblechboden)

Vielfaltige Nutzungsmoglichkeiten durch sinnvolle Zusatzausstattung:

® Aluminium-Auffahrrampen, 2000 x 350 mm, in einer Halterung ® StoBRdampfer an den Achsen (Pflicht fi.'lr km/h
unter der Ladeflache einschiebbar, gerduschfrei befestigt, Zulassung).
inkl. 2 Stk. Rohrstiitzen mit doppelter Klemmhalterung,

auf Wunsch zusétzlich mit Antirutsch-Gummibelag fiir Walzen. VerschleiRi- und Bodenschutzbelag aus 4 mm Aluminium-

Riffelblech.
®  Diebstahisicherung fiir Auffahrrampen. ® Héhenverstellbare Auflaufbremse, mit LKW-DIN-Zugése,
® Robhrstiitzen mit doppelter Klemmhalterung, beidseitig hinten verstellbar von 400 bis 1100 mm Anhangehdhe. Auf Wunsch
(bei Zubehdr Aluminium-Auffahrrampen serienmafig dabei). zusatzlich mit Kugelkupplung wechselbar.
® Teleskopstiitzen, mit Steckbolzen absenkbar, dazu noch eine ® Seilwinde, 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, stabiler
Feineinstellung Giber Handkurbel. Zusatzliche Sicherheitsreser- Windenbock auf V-Deichsel, Zugseil 8 m mit Haken, nur
ven, da Tragkraft 1500 kg/Stk. Bei 4 Stitzen kénnen die Rader verwendbar bei abgenommener Stirnwand (nicht in
ganz freigestellt werden. Verbindung mit Baggerloffelablage lieferbar). (Auf Wunsch

® Anbinderinge, in der Ladeflache versenkt angebracht auch elekirische Seilwinde lieferbar.)

® Zurrgurte mit Ratsche in vielen Langen und Gewichten. ° Sicherheits-Anhéngekl{pplung .AKS (auf die Kupp-
lungskugel wirkende Belage verhindern das Entstehen von
® PE-Kunststoff-Staubox, schwarz, abschlieRbar, Pendelbewegungen).
510 x 220 x 215 mm. PY

® Bordwinde, 400 mm hoch, Stirnwand, Seitenwande und
Heckklappe abnehmbar, stabile Winkelhebelverschlisse. Aus
Multiplex, 21 mm, 15fach wasserfest verleimt,
kunststoffbeschichtet oder Aluminiumprofil eloxiert.

Ersatzrad und Ersatzradhalterung

® Dachgestell und PVC-Plane, Ladeflache 1600 mm, vorne wind-
schnittig abgeschragt (nur in Verbindung mit Bordwanden).

® Baggerléffelablage an Stirnwand "
montiert mit Abstlitzung auf die
Zugdeichsel. Verwendung bei : ;

V-Deichsel und héhenverstellbarer
Auflaufbremse méglich.

PE-Kunststoff-Staubox Diebstahlsicherung fir Auf-
fahrrampen

Vielseitig einsetzbar fiir die unterschiedlichsten Transportzwecke:

Als Transporter fiir stationdare Maschinen Als Baugerate/Baumaterial-Transporter

MT 1801 Plattform mit Zubehor: Teleskopstiitzen beidseitig vorne und ~ MT 2002 mit Zubeh6r: Aluminium-Bordwénde 400 mm hoch, werk-
hinten (mit Steckbolzen absenkbar, Feineinstellung tiber Kurbel), zum zeuglos abnehmbar, Rohrstltzen mit doppelter Klemmhalterung.
Ausnivellieren des Anhangers auf unebenem Gelande.




